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Lucht/Water warmtepomp 
WS200M 
Pompe à chaleur Air/Eau 


A+ 


WS200M 


VM200 (232515) 


WO12RIY 


232398 


Koelmiddel 
R410A 
Réfrigérant 


COP (*) 
2.9 
COP (*) 


Opwarmtijd 
3u02 
temps d'échauffement 


V40 (55°C) 
L 
265 
L 
V40 (55°C) 


Uitvoering 
Wand/Mural 
mise en oeuvre 


Inhoud opslagvat 
L 
200 
L 
reservoir de stockage 


Materiaal voorraadvat 
Email 
matériaux de reservoir de stockage 


Bescherming corrosie 
ACI hybride 
°C 
protection contre la corrosion 


Geluidsvermogen 
dBA 
15 
dBA 
puissance accoustique 


Functie antilegionella 
incl. 
Fonction antilegionella 


Nominale werkingsdruk 
Bar 
6 
Bar 
Pression de service nominale 


Max testdruk 
Bar 
10 
Bar 
Pression d'essai max. 


Instelbereik watertemp 
°C 
50-55°C 
°C 
point de consigne 


Elektrische bijverwarming 
kW 
1.8 
kW 
Chauffage électrique supplémentaire 


Type elektrische bijverwarming 
Droge weerstand/ 


résistance sec 
Type de chauffage électrique supplémentaire 


Hoogte-breedte-lengte 
mm 
1284-580-609 
mm 
Hauteur-largeur-profondeur 


Gewicht (leeg-gevuld) 
kg 
55 (255) 
kg 
Poids (vide-plein) 


Kleur 
RAL 
9003 
RAL 
Couleur 


Geluidsdruk (2m) 
dB(A) 
41 
dB(A) 
Niv. son. press. (2m) 


Geluidsvermogen 
m³/h 
58 
m³/h 
puissance accoustique 


Compressor 
DC rotary 
Compresseur 


Werkingslim. 
°C 
-15-37 
°C 
Plage de fonct. 


Hoogte-breedte-lengte 
mm 
535-743-293 
mm 
Hauteur/largeur/profond. 


Gewicht 
kg 
26 
kg 
Poids 


Kleur (benadering) 
RAL 
1013 
RAL 
Couleur (approximative) 


Voeding 
V 
230/1F 
V 
Alimentation 


Max opg. Elektr. Vermogen 
2.9 
Puis. él. max absorbéer 


Zekering traag 
A 
16 
A 
Fusible retardé 


Hoofdvoeding aanbr.op 
binnen 
Unité à alimenter 


Sectie voedingskabel 
mm² 
3G2.5 
mm² 
Section câble alimentation 


Sectie tssn bi en bu 
mm² 
7G1.5 
mm² 
Section entre int. et ext. 


Back-up verwarming 
kW 
1.8 
kW 
Back-up resistance 


Hydr. aansluiting binnendeel 
inch 
3/4 M 
inch 
Raccordement hydraulique 


Zuigleiding bi/bu 
inch 
3/8 
inch 
Diamètre gaz int/ext 


Vloeistofleiding bi/bu 
inch 
1/4 
inch 
Diamètre liquide int/ext 


Standaardvulling (CO2-eq)** 
kg-m (kg) 
0,85-15 (1770) 
kg-m (kg) 
Charge standard (CO2-eq)** 


Bijvulling (CO2-eq)** 
g/m (kg) 
20 (42) 
g/m (kg) 
Charge supplémentaire (CO2-eq)** 


Min./Max. leidinglengte 
m 
5-20 
m 
Longueur min./max. tuyaux 


Hoogteverschil max 
m 
10 
m 
Dénivelé max 


Diam. condensafvoer bi/bu 
mm 
32/16 
mm 
Diam. évac. condensat bi/bu 


* Getest volgens EN16147 (ErP) 
(*) suivant la norme EN16147(ErP) 


(**) Gerekend met een GWP-waarde van 2088 voor R410a 
(**) Calculé avec une GWP-valeur de 2088 pour R410a 


(x) De besturings- en de opslageenheid vormen samen 1 werkend toestel dat geschikt is voor productie van sanitair warm water. 


De opslageenheid kan niet functioneren zonder de bijhorende besturingseenheid. 


Elektr.install. 
Install. électr. 


Tech.install. 
Install. Techn. 


Binnenunit 
Unité interieur 


Buitendeel 
Unité extérieure 


Specificaties 
Spécifications 


Buitenunit 
Type 
Type 
Unité extérieure 
Fabriekscode 
Code de fabrication 


Ecolabel 55°C 
Ecolabel 55°C 


Binnenunit 
Type 
Type 
Unité intérieure 


Fabriekscode 
Code de fabrication 
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Lucht/Water warmtepomp 
WS200M 
Pompe à chaleur Air/Eau 


Energieklasse ruimteverw. 
A+ 
Classe énergétique chauffage espace 


Jaarlijks energieverbruik 
kW 
865 
kW 
Consommation anuelle 


Opw. Rendement 
% 
121 
% 
Rendement chauffage 


Besturingseenheid 


Buitendeel 
Unité extérieure 


Unité de gestion 


ErP gegevens 
Valeurs ErP 


Technische fiche 3/5 
3/5 Fiche technique 


Lucht/Water warmtepomp 
WS200M 
Pompe à chaleur Air/Eau 


Montage 
Montage 


bediening 
Commmande 


